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Cordons CAT6A surmoulés SFTP 100 OHMS LSOH

Nos cordons, fabriqués en très grandes séries, sont d’une qualité ex-
ceptionnelle. Ils sont «certifiés catégorie 6A».

Nos cordons sont testés à 100% individuellement avec un testeur 
FLUKE.
 
Le test réalisé est un test channel selon la norme ANSI/TIA/EIA/-
568-B.2-10
 

• Cordons RJ45 SLIM. (pas de débordement de surmoulage)
• Compatible avec les installations de haute densité.
• Manchon facilitant le déverrouillage du RJ.
• Manchon protégeant le verrouillage du RJ.

Longueur Code 
remise

0,3 m 2200 2200R 2200V 2200B 2200J 2200N A210

0,5 m 2205 2205R 2205V 2205B 2205J 2205N A210

1 m 2210 2210R 2210V 2210B 2210J 2210N A210

2 m 2215 2215R 2215V 2215B 2215J 2215N A210

3 m 2220 2220R 2220V 2220B 2220J 2220N A210

5 m 2225 2225R 2225V 2225B 2225J 2225N A210

7 m 2230 2230R 2230V 2230B 2230J 2230N A210

10 m 2235 2235R 2235V 2235B 2235J 2235N A210

15 m 2240 2240R 2240V 2240B 2240J - A210

20 m 2245 2245R 2245V 2245B 2245J - A210

30 m 2250 2250R 2250V 2250B 2250J - A210
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RESULTATS DU TEST COMPLET DU CORDON CHANNEL.

Les tests ci-dessous ont été effectués en channel avec un testeur FLUKE réputé pour sa parfaite fiabilité. Les résultats 
montrent une marge importante pour chaque paramètre mesuré.


